Venta caliente de overoles de ropa de trabajo Power con cremalleras de PVC, 80% poliéster
20% tela de algododn overoles resistentes a la abrasion

Caracteristica:

* dos cremalleras largas delanteras

*dos bolsillos en el pecho con cremalleras

*cintura con elastico

*manguito normal

*a prueba de polvo

nombre del producto Mono de trabajo de polialgoddn con cremallera larga a prueba de polvo, cintura
elastica para hombre Mono de trabajo de polialgoddn con cremallera larga a prueba

de polvo
Articulo No. WH603
Disefio dos cremalleras largas en la parte delantera, bolsillos en el pecho y bolsillos laterales
Tela T/C 65 % poliéster/35 % algodon, sarga, 190 g/240 g/m?
Rango de tamafio S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL
color azul marino, gris, negro, etc. cualquier color sélido disponible
paquete 1 unidad/bolsa de plastico, 25 unidades/caja de cartén
MOQ 2000 piezas/por color

Carga de ejemplo 30 USD/ordenador
tiempo de muestra  Alrededor de 7-10 dias habiles

Términos de pago 30% T/T por adelantado, saldo pagado contra copia de B/L
30% T/T por adelantado, balance pagado por L/C irrevocable a la vista

Tiempo de espera Alrededor de 50 dias después de confirmar los detalles del pedido
Puerto Shanghai, China

Nuestra linea de produccion:



1 Cutting

3 Clean up the thread 4 Blow the thread

5 lroning 6 Packing / Packing 8 Weighting

Proceso de produccion

Disefio/Esbozo — Disefio de patrones — Elaboracién de muestras - Patrén de produccién - Clasificacién -
Fabricacién de marcadores —» Separacién - Corte - Clasificacién/Empaquetado —» Costura/Montaje -
Inspeccién - Prensado/Acabado - Inspeccidn final - Empaque - Despacho
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