
Ropa de trabajo a prueba de ácido impermeable del invierno, batas de
construcción industrial

presentacion de producto:

Especificaciones:
Sarga de poliéster y algodón fácil de cuidar y resistente a las arrugas.
Más resistente a los ácidos que el 100% algodón.
2 bolsillos en el pecho (1 con separador para bolígrafo y lápiz).
Bolsillo para metro en la pierna.
Bolsillos laterales a la cadera y de seguimiento.
Hacia atrás.
Colores:
Azul marino o marrón o negro o personalizado
De los hombres Pecho Tamaño:
Pequeño (36-38) (no disponible en alto), mediano (40-42), grande (44-46), extragrande (48-50), 2X-Large
(52-54), 3X-Large (56 -58)



Nombre de
estilo:

Ropa de trabajo Chaquetas de trabajo de invierno Overoles de trabajo impermeables de
invierno Parka

Función: Ropa de trabajo industrial, ropa de trabajo de pintor, ropa de trabajo de hombre, ropa de
trabajo de factroy, ropa de trabajo reflectante, ropa de trabajo colorida.

Recubrimiento: acolchadoforro
Detalles: Botón: siete botones automáticos ocultos en el centro del frente, dos botones automáticos

ocultos en la solapa del bolsillo del pecho.
Cintura elástica en la espalda, cuello delantero con tachuelas

Bolsillos: Dos bolsillos con solapa en el pecho, dos bolsillos laterales en la cadera, un bolsillo
trasero, un bolsillo para metro, un lazo para martillo.

Color: Opciones de varios colores que también podemos hacer de acuerdo con sus requisitos.
Tamaño: S-4XL o seguir los requisitos del cliente
Logo: Impreso o bordado / OEM
Tiempo de
entrega:

45-90 días después de la confirmación del pedido según la cantidad. *Tenemos gran
capacidad de este estilo. Nuestra capacidad de cada mes es 40000PCS. Podemos
asegurarnos del tiempo de entrega para cada cliente.

Descripción:
1. Resistencia al frío
2. Construcción duradera
3. Cadena de suministro estable
4. 100% algodón
Nuestro peso pesado de 10 oz. Overol de pato 100% algodón con 5 oz. El aislamiento Polyfil está
acolchado con un forro 100 % de nailon para soportar los elementos más duros. El overol tiene
cremalleras de latón en las piernas que van desde la cintura hasta la parte inferior de los pantalones para
vestirse fácilmente sin quitarse las botas. El diseño de ocho bolsillos del overol incluye dos bolsillos en el
pecho con cremallera de latón y dos bolsillos traseros reforzados/izquierda con cremallera de latón. Este
overol tiene dos bolsillos delanteros oscilantes con aberturas laterales, bucle para martillo/pierna
izquierda y bolsillos dobles para metro/pierna derecha. : -20° F a 50° F. El overol tiene un cuello de pana
con broches para capucha opcional. overoles de trabajo de invierno con relleno interior Resistencia a la
suciedad de la tela Uniformes generales de trabajadores de protección completa Norma CE












