
Tekniset tiedot:

Koko S-5XL Euroopan koot

Vähimmäismäärä 2000 kpl

Design Voi hyväksyä suunnittelusi

Näytteet Yleensä 7-10 päivää

Paketti Jokainen polypussissa tai asiakkaan tarpeen mukaan

Väri Bensansininen tai beige

Logo Joo

Ominaisuus Kreikan tyyliin

Sovellus Tvilli

Toiminto Useita taskuja ja polular-työvaatteet

Paino 190g/m2-210g/m2

näkyvä työhaalari tukkumyynti, Kiinan toimittajan turvahaalari



Kuvaus:
Turvallisuusstandardit
EN11612 NFPA2112 GB8965
Vaatteen ominaisuudet
kudoskangas, yksiosainen muotoilu.
Koristeltu laadukkailla heijastavilla teipillä parantamaan käyttäjän näkyvyyttä hämärässä.
Turvayhteys vyötärön puolelta.
Takaisin liikkumisen helpottamiseksi.
Piilotettu vetoketju edessä.
Taskut suljetaan neppareilla.
Kosteutta siirtävä viimeistely voidaan tehdä mukavuuden lisäämiseksi.
Koko saatavilla
EU USA/UK AS/NZS Aasialainen
Värit saatavilla
Punainen, keltainen, sininen, laivasto tai asiakasvärit.
L XL 57 cm * 35 cm x 29,5 cm
2XL 3XL 57cm*35 cm x 31,5cm
4XL 57cm*35cmx33cm
NT:16KG GT:18KG

Tuotteen nimi: näkyvä työhaalari tukkumyynti, Kiinan toimittajan turvahaalari Sovellus: Ulkona

Kangas: 100 % puuvillaa tai 65 % polJooteriä 35 % puuvillaa Paino: 190-210 gsm

Väri: Oranssi väri Koko: S/M/L/XL/XXL/3XL

Vakio: SGS, SASO Kausi: Kevät syksy

Heijastava nauha: 5cm Velcro: Joo

Farbic 100% puuvillaa 220gsm
Väri Saatavilla oranssi ja mukautettu väri
Yksityiskohdat Nailonvetoketjullinen nappi

Hihansuussa neppari
Toiminnot Kutistumaton, ympäristöystävällinen, hengittävä ja niin edelleen
Sovellettu alue Käytetään öljy- ja öljykemikaalissa, sähkövoimassa, öljynporauslaitteissa,

laivateollisuudessa, etsintäteollisuudessa, kaivosteollisuudessa,
koneteollisuudessa jne.

Koko S-4XL
Paino 190 gsm ~ 280 gsm.
MOQ >2000pieces per style .
Pakkaustiedot OPP/PE/PP polybag per kutakin. 10 kpl/laatikko.
Kapasiteetti 100 000 kpl / kuukausi
Esimerkki läpimenoaika7-10 päivää näytemaksun vastaanottamisen jälkeen
Toimitusaika 10-12 viikkoa talletuksen vastaanottamisen ja lopullisen suunnittelun

vahvistamisen jälkeen
Sertifiointi CE SGS
Mukautettu OEM


