
Ονομασία

προϊόντος:

Φόρμα με Ανακλαστικές Ταινίες
Εφαρμογή:

Εργαζόμενος

Υφασμα: Ύφασμα 100% βαμβάκι ή 100% πολυεστέρας Βάρος: 190 γρ.-200 γρ

Χρώμα: Πορτοκαλί ή Ναυτικό ή Προσαρμοσμένο Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/3XL

Πρότυπο: SGS, SASO Εποχή: Sping, Φθινόπωρο

Προμηθευτής ενδυμάτων εργασίας στην Κίνα, ολόσωμη φόρμα αντανακλαστικής
ασφάλειας

Περιγραφή:
1. Ανακλαστική φόρμα Μελλοντικά
1. Σαουδικού τύπου μονοκόμματο
2. Πιλοτικό μοντέλο Full Coverall, με μπροστινό φερμουάρ νάιλον διπλό καρότσι
3. Ανακλαστικές ταινίες (1")
4. Λαιμός εφοδιασμένος με κλείσιμο επαφής



5. Δύο τσέπες στο στήθος με νάιλον διαγώνια φερμουάρ
6. Δύο μπροστινές τσέπες και κουπαστές και στις δύο πλευρές.
7. Τσέπη με μολύβι στο αριστερό μανίκι.
8. Σετ γκέτας με νάιλον φερμουάρ
9. Δύο πίσω τσέπες patch, πίσω ελαστική μέση με φυσούνα
Ονομα Plus μεγέθη 100% βαμβάκι 190g/m2 Φόρμα με αντανακλαστική ταινία σε στυλ

Σαουδικής Αραβίας
Υλικό 100% Πολυεστέρας (διατίθεται και πολυ/βαμβάκι)
Ανακλαστικό υλικό Ανακλαστική ταινία Hi-vis με πιστοποιητικά ANSI & EN471
Πιστοποιητικά CE, EN1150, EN471 Clsaa3, ANSI/ISEA
Μέγεθος S-5XL
Χρώμα Πορτοκαλί χρώμα (προσαρμόσιμο)
Κλείσιμο φερμουάρ
Πακέτο 1 τμχ/ τσάντα opp, 25 τεμ./CTN
MOQ 1000 τεμ
Λογότυπο Προσαρμόσιμη εκτύπωση ή κέντημα
Ωρα παράδοσης 50 ημέρες
Στυλ 1)δύο τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

2) δύο πλαϊνές τσέπες
3) δύο πίσω τσέπες
4) ορειχάλκινο φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης με κλείσιμο μπροστά
5) αντανακλαστική ταινία στο στήθος, τον ώμο, το χέρι, τα πόδια.
6) εκτυπώστε ή κεντήστε το λογότυπο στη φόρμα, προαιρετικά

Εφαρμογές Για εργαζόμενους κοινής ωφελείας, πληρώματα έρευνας, σιδηροδρόμους,
δασικούς, προσωπικό οδοποιίας, φρουρούς σχολικών διασταυρώσεων,
προσωπικό στάθμευσης και πύλης διοδίων, χειριστές αποσκευών αεροδρομίου
ή πλήρωμα εδάφους, προσωπικό επιβολής του νόμου, απόκριση έκτακτης
ανάγκης και ερευνητές τόπου ατυχημάτων

Προφυλάξεις Μην σιδερώνετε ή στεγνώνετε στο φούρνο. Πλένεται στους 40°C
Μεγέθη Plus 100%Βαμβάκι 190g/m2 Ολόσωμη φόρμα με αντανακλαστική ταινία Σαουδικής Αραβίας
Στυλ.Ανακλαστικές ταινίες Ευρωπαϊκού προτύπου EN471.


